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FloraJ-350

Caratteristiche Tecniche

Controllo di stampa

Tecnologia PH

Testine di stampa piezoelettriche ad alta
precisione

Risoluzione di stampa

Risoluzione massima fino a 1200x600dpi

Produttivita

600x600dpi 60m/min / 1200x600dpi
30m/min

Inchiostri

Tipo di inchiostro

UV-LED

Opzioni di colore

CMYK; canali singoli e doppi disponibili
in bianco; Colori spot disponibili in viola,
arancione, vernice

Capacita del serbatoio d'inchiostro

5L/C, 3L/W

Maniglia multimediale

Trasferimento di materiale

Circuito chiuso, sistema di controllo,
sollevamento automatico della bobina,
rilevamento automatico del diametro del
rotolo, ecc.

Specifiche di svolgimento

(diametro di svolgimento) 1000 mm,
(nucleo) 76 mm (3") (3 "albero dell'aria)

Specifiche dell'avvolgimento

(diametro di avvolgimento): 750 mm
(nucleo): 76 mm (3") (3" albero
pneumatico)

Supporti con

350/430 millimetri

Max. stampa con

350/430 millimetri

Altri

Dispositivo di
deflessione/corona/polvere/antistatico,
supporto per unita flessografiche estese
(verniciatura di rivestimento, laminazione,
ecc.)

Interfaccia dati RIP

Interfaccia dati

Trasmissione in fibra ottica

Software RIP Onyx, supporta software di terze parti
Dimensioni/peso

LxPxH 7000x2040x2100 millimetri

Peso 5500kg

Spazio di allestimento 14,28 mq

Condizioni di installazione

Condizione

20-30°C, 30-70% di umidita senza

condensa

Migliori condizioni

22,5-27,5°C, 45-65% di umidita senza

condensa

Alimentatore

380V, 50-60Hz, 55Kw (380VAC, 3L+N+PE,
60-60Hz; Max. 55kw)

Aria compressa

6-8bar




